
Capacidades del dispositivo
Voltaje normal 
por terminal

Voltaje máx. de operación 
(MCOV) por terminal

Corriente máx. de 
descarga (IMAX)

120 VAC 150 VAC 120kA

Soporte técnico al  1-800-648-6802 
Todos los dispositivos de protección contra sobretensiones requieren una 
buena conexión a tierra para una operación efectiva

Instalación
1.	 Para asegurar una instalación adecuada, mida el voltaje en cada 

fase y asegúrese de que esté instalado el dispositivo correcto. 
2.	 Desconecte la alimentación del circuito donde se instalará el 

protector contra sobretensiones.
3.	 Monte el dispositivo para mantener la longitud del conductor 

tan corta como posible. Corte los cables a la medida y 
conéctelos al circuito según el diagrama de cableado y las 
instrucciones, evitando dobleces pronunciados o bucles.

4.	 Vuelva a instalar las cubiertas, restablezca la alimentación y 
confirme que el LED diagnóstico este iluminado.

Instrucciones de cableado 
1.	 Conecte los dos cables negros a un disyuntor exclusivo de 

dos polos de 30 A 120/240 V como máximo.
2.	 Conecte el cable blanco a la barra neutral y el cable verde 

a la barra de tierra. Consulte el diagrama del panel de 
circuitos. No se requiere la posición superior del interruptor.

I N S T R U C C I O N E S  D E  I N S T A L A C I Ó N

Dispositivo de protección contra 
sobretensiones para protección del hogar

PANEL DE CIRCUITODIAGRAMA 120 VCA 
Sistema de fase dividida: 1 Ph, 3W + G Opción de montaje exterior Opción de montaje interior
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Lea completamente las instrucciones antes de instalar la unidad.
La instalación y el servicio deben ser realizados por un profesional de servicio autorizado y calificado.
Desconecte la alimentación en el (los) disyuntor(es) o desconecte el (los) interruptor(es) antes de instalar o reparar.
Este producto está destinado para uso interior o exterior.
La instalación y/o el cableado deben realizarse de acuerdo con los requisitos del Código eléctrico nacional y local (NEC) y/o del 
Código eléctrico canadiense (CEC). El cableado incorrecto podría causar daños al equipo, incendios, lesiones y/o la muerte.
Esta unidad no contiene piezas reparables.

La supresión efectiva de sobretensiones requiere un cableado correcto. Todos los dispositivos de protección 
contra sobretensiones deben estar debidamente conectados a tierra para que se cumpla la garantía.

Cobertura para el dispositivo de protección contra sobretensiones RSH-120 (SPD) para la protección de todo el hogar

Escanee el código QR para obtener más 
información sobre la garantía de este producto
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