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P FEATURES &
BENEFITS

Prevents water damage
from clogged drains

Adjustable float —
no cap removal

Magnetic reed switch

Code-compliant
cleanout with tool

Installs on 45° slope
Algae-resistant base

Mighty Pump/LineShot
compatible

Red or yellow wire
connection

» CARACTERISTICAS
Y BENEFICIOS

Evita dafnos por agua causados
por desaglies obstruidos

Flotador ajustable: no requiere
quitar la tapa

Interruptor magnético de [dminas

Tapodn de limpieza homologado
con herramienta incluida

Se instala en pendientes de 45°
Base resistente a las algas

Compatible con Mighty
Pump/LineShot

Conexién de cable
rojo o amarillo

» CARACTERISTIQUES
ET AVANTAGES

Prévient les dégats d'eau causés
par les canalisations bouchées

Flotteur réglable -
aucun bouchon a retirer

Interrupteur magnétique a lames

Regard de nettoyage conforme
aux normes avec outil

Installation sur une pente de 45°
Base résistante aux algues

Compatible avec les pompes
Mighty Pump et LineShot

Connexion par fil
rouge ou jaune
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RectorSeal®
2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055, 800-231-3345
RectorSeal.com

U.S. Patent#

Patente estadounidense
Brevet américain
10,406,670

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

FABRIQUE EN CHINE
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62mm

ETL CLASSIFIED

5033970 5033970
( Conforms to 3 Conforms to
'us UL STD 508 us UL STD 2043

Certified to CSA Certified to
Intertek  STD C22.2#14 Intertek  ULC STD S142

CONDENSATE

OVERFLOW
SWITCH

INTERRUPTOR DE
DESBORDAMIENTO DE
CONDENSADO

INTERRUPTEUR DE
TROP-PLEIN DE CONDENSATS

Instructions. Videos. ¥Warranty.
Instructions. Vidéos. *Garantie.
Instrucciones. Videos. *Garantia.
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